Garantiza Starken ArgentinaS.A.

Pedro de Mendoza 3745-C.A.B.A. CP: 1294 ¥ ralvarez@ken-brown.com.ar

El producto Turbo ventilador EM-21 cuenta con 6 meses de garantia. Dicho perio-
do comienza a regir a partir de la fecha de facturacion. Para verificar la mencio-
nada fechay hacer el reclamo por garantia, el consumidor final deberd presentar
el presente certificadoy la factura de compra del producto en cuestion.

NO SE PODRA RECLAMAR UNA GARANTIA SIN ELMENCIONADO COMPROBANTE.

Starken Argentina S.A. garantiza el normal funcionamiento de este producto con-
tra cualquier defecto de fabricacién y/o vicio material, por el término de SEIS (6)
MESES, comprometiéndose a reparar o cambiar, sin cargo alguno, cualquier
pieza o componente que fallare en condiciones normales de uso descriptas en el
manual delusuario, dentro del mencionado periodo.

Laempresa se compromete areparar este articulo en un plazo que no excederd a
los 80 dias contados a partir de la fecha de solicitud de reparacién siempre que no
medien causas ajenas o de fuerza mayor debido a la falta de algdn repuesto que
deba serimportado.

Quedan exceptuadas de ésta garantia aquellos productos que:

Presenten golpes o rayaduras causadas por el transporte. Productos que sean uti-
lizados para fines no domésticos. Deterioros ocasionados por salitre, humedad,
dcidos, animales o insectos. Dafios por incendios, inundaciones, terremoto, gol-
pes, maltratos, casos fortuitos. Conexion y/o uso inadecuado contrario al que se
indica en el manual de uso. Fallas debidas a errores en la instalacion y roturas o
danos en plésticos, cables y fichas. Los dafios que se generen por interrupcion de
energia eléctricay/o alteracién de la misma, golpes de tension de red distinta ala
especificada a utilizar, instalacién eléctrica deficiente y/o desperfectos ocasio-
nados a consecuencia de ello. Cuando haya sido abierto, intervenido o intentado
reparary/o modificar este artefacto por personay/o taller no autorizado por Star-
ken Argentina S.A. o en algin modo aparezcan alterados los nGmeros de serie,
tanto en el artefacto como en el certificado, asicomo enla Factura de compra.
Quedan excluidos del presente certificado accesorios, carcasas, gabinetes,
cables de conexion e interconexion.

El presente certificado de garantia es valido Gnicamente en la RepUblica Argenti-
na. Durante su vigencia los gastos de traslado, se regirén por la ley 24.240y la
Resolucion SCIN° 495/88.

Las condiciones de uso, instalaciéon y mantenimiento necesarias para el funcio-
namiento del producto se indican en el manual de instrucciones.

Toda intervencion de nuestro Departamento de Servicio Técnico o de un Servicio
Técnico Autorizado, realizada a pedido del comprador dentro del plazo de garan-
tia, que no fuera originada por falla o defecto alguno cubierto por este certificado,
deberd ser abonada por elinteresado de acuerdo a la tarifa vigente.

AGENTES DE SERVICIO TECNICO

En nuestra pagina podrd encontrar el listado completo de agentes de servicio
técnico en todo el pais. También podrd escanear el QR para acceder al lista-
do.

ken-brown.com.ar/servicio-tecnico/

& KEN BROWN

CUANDO IMPORTA LA MARCA

Turbo ventilodor
EM-21

2 EN 1: PISO O PARED. SE ADAPTA
A TUS ESPACIOS.
MOVIMIENTO OSCILATORIO

MANUAL DE INSTRUCCIONES

IMAGEN A MODO ILUSTRATIVO

Antes de usar la unidad, lo invitamos a que lea atentamente el Manual con el fin de
familiarizarse y asi optimizar su funcionamiento y evitar dafios o accidentes. Preste
especialatenciénalasinstrucciones de seguridad.

NUNCA SUMERJAELARTEFACTOEN AGUA.
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PRECAUCIONES

Al usar aparatos eléctricos, siempre se deben seguir precauciones bdsicas, que

incluyen las siguientes:

1) Todos los elementos de embalajes
deben mantenerse fuera del alcance de
nifos.

2) Aseglrese de que el aparato se
encuentra en perfectas condiciones
antes de utilizarlo. Antes de conectar el
aparato verificar que los datos de la placa
de especificaciones técnicas del produc-
to (tension, frecuencia) correspondan a
aquellos de lared eléctrica.

3) Este producto estd disefiado sélo para
uso doméstico. Cualquier tipo de empleo
que no fuera el apropiado para el cual
este producto ha sido concebido, elimina-
ré toda responsabilidad del fabricante
sobre eventuales danos derivados del uso
inapropiado.

4) Este producto tiene ficha de tres espi-
gas planas con toma a tierra (CLASE 1). No
lo conecte utilizando adaptadores que
anulen la espiga central de puesta a tie-
rra.

5) Para protegerse contra descargas
eléctricas, no sumerja el cable, el enchufe
ni ninguna parte del producto en agua u
otrosliquidos.

6) No conectar el ventilador antes de que
esté completamente montado.

7) Nolo use ala intemperie. No la expon-
ga al calor, ni al sol o a la humedad. No lo
sumerja en agua. En caso de que el apa-
rato esté himedo o mojado desconéctelo
delaredeléctrica.No toque el agua.

8) No utilizar el ventilador con la paleta
danadaorota.

9) No insertar los dedos, l&pices u otros
objetos enlarejillay paleta. Puede resultar
peligroso. Mantener el aparato fuera del
alcance delos nifios.

10) No rociar el ventilador con ningan
spray, insecticida, etc. ya que podria
estropearse.

11) Noforzarlarotacién del aparato.

12) No situar préximo a obstéculos o sobre
superficies inestables. Podria romperse o
caerse.

13) No utilizar bajo ninguna de las siguien-
tes circunstancias:

14) Temperatura ambiente alta o hume-
dadalta.

15) Préximo a fuentes de calor en éreas
humedas.

16) Cerca de productos quimicos, aceite,
polvo, etc.

17) No dirigir el caudal de aire hacia per-
sonas durante un largo periodo de tiem-
po.

18) Al ajustar la altura del ventilador, no
situarlas manos enlabarrainferior.

19) Modificaciones no autorizadas en la
estructura del aparato pueden causar
altos riesgos de seguridad.

20)Elija un lugar cerca de un tomacorrien-
te. Verifique el buen estado de la lineay el
toma.

21) Al desconectar la ficha de conexién no
tirenuncadelcable.

22)No utilizar este producto con un pro-
gramador, o minutero u otro dispositivo
que se ponga en funcionamiento en
forma automdtica, ya que existe peligro
de fuego si estuviera cubierto o en posi-
ciénincorrecta el aparato.

23)No toque el aparato con manos o pies
humedos o mojados.

24)No opere el producto si el cable o el
enchufe se encuentra en mal estado, o si
tiene alguna de sus partes dafadas o ave-
riadas. LIévelo al Servicio Técnico autori-
zado mds cercano. Controle regularmen-
te que los cables de la jarra estén en per-
fectas condiciones.

25)Nunca deje el artefacto sin supervision
mientraslo esté usando.

26)Use Gnicamente repuestos originales,
de lo contrario, correrd el riesgo de lesio-
narse y/o dafar el producto. Cada vez que
se requiera cambiar el cordén de alimen-
tacion o el producto no funcione correcta-
mente, tal tarea deberd ser efectuada por
un técnico especializado y utilizando
repuestos originales del producto. No
trate derepararlo usted mismo.

27)Este producto no esté destinado para
ser utilizado por personas (incluido nifios),
con una reduccion de la capacidad fisica,
sensorial, mental o con falta de experien-
cia y conocimientos, a menos que se les
haya dado supervision o instruccion en
relacion con el uso del artefacto, por una

personaresponsable de suseguridad.
28)Siempre desconéctelo de la alimenta-
cion al moverlo de un lugar a otro, cam-
biarla posicion o antes de limpiarlo.

FUNCIONAMIENTO

1 Control de velocidad:

0 -Parada

1 -lenta

2 -Media

3 -Alta

2 Oscilacion:

Pulsar el tornillo de embrague para que el
ventilador oscile y tirar del mismo para evi-
tarsuoscilacion.

MANTENIMIENTO

1) Aseglrese de que el ventilador este
parado y desconectado de la red eléctri-
ca.

MONTAJE

Circulador de piso

1 Montar la rejilla posterior al motor y
fijarla conlos tornillos provistos.

2 Desenroscar el tornillo de la paleta,
insertar la misma en el eje del motor y
luego ajustar el tornillo para fijarla.

3 Montar larejilla delantera con la rejilla
traseray fijarla conlos ganchos.

4 Ensamblar la base Ay B de acuerdo a
la figura 1y ajustar los tornillos para su
correctafijacion.

5 Fijarlabase (A+B) enelmotory ajustar
latuercay tornillo.

FIGURA 1

29)Cuando no utilice el producto por un
tiempo, desconéctelo y guardelo de
formaadecuada.

2) Sacarla rejilla delantera.

3) Siesnecesario parasu limpieza, puede
extraer la paleta aflojando el tornillo de
fijacion de la misma.

4) Utilizar un pano ligeramente humede-
cido en solucién jabonosa. Secar suave-
mente la superficie con un pafo seco sin
frotar demasiado, ya que podria dafiar la
superficie. No utilizar materiales de limpie-
za abrasivos, ni ninguno de los productos
quimicos que se detallan acontinuacion:
a) zing,

b) Detergentesalcalinos,

c) Benceno,

d) Alcohol,

e) Polvosdelimpieza.

6 El flujo de aire puede ser orientado
hacia arriba o hacia abajo aflojando el
tornillo de oscilacién vertical. Una vez
orientado aseglrese de que el tornillo esté
correctamente apretado.

Circulador de pared

1 Fijarlosganchosalapared conlostor-
nillos provistos.

2 Estirar la base (A+B) hacia atrds de
acuerdoaloindicadoenlafigura 2.

3 Colgar el ventilador en los ganchos
asegurando su correcta sujecion.

FIGURA 2

Circulador de piso
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1) Rejillafrontal 4) Motor
2) Paleta 5) Interruptor
3) Rejillatrasera 6) Pie
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Circulador de pared
Tuerca y tornillo

Gancho




